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TECHNICKA  SPRAVA

Projekt stavby na biologické reaktory a kalojem v

Zemianskych sadoch bol vypracovany na zaklade objednavky
Ing.Mariana Hronca.

BIOLOGICKE REAKTORY

ZAKLADANIE

Biologické reaktory, ocelové smaltované nadrze, su ulozené v
beténovom puzdre, ktorého zel.bet.doska hr.250mm vystuZend sie-
tovinou pri obidvoch povrchoch, vybeténovand na sStrkové 16zko
hr.100mm uzavreté podkladnym beténom hr.100mm, tvori plosny
zaklad.

Geologicky prieskum vypracovany - Geoprieskum - Slavik, Trnava
- hodnoti dané uzemie ako podmieneéne vhodné pre zakladanie so
zlozitymi zakladovymi pomerami s pritomnostou vysokej hladiny
podzemnej vody.

Navrhované biologické reaktory sa nachadzaju blizsie k vitanej
sonde V-2 s nasledovnymi vrstvami:

0.00 - 0.40m - humusovitd hlina - ornica, tmavosSeda, tuha

0.40 - 1.30m - il piescity, tmavosSedy s hrdzavymi zatekmi, tuhej
konzistencie, miestami makky

1.30 - 2.60m - piesok ilovity, tmavosedy, vodou nasyteny, jem-
nopiesc¢ity silne zailovany, stredne ulahly

2.60 - 4.00m - piesok dobre zrneny, Zltohnedy, Sedo $muhovany,

. kypry, vodou nasyteny

4.00 - 5.70m - piesok dobre zrneny s primesou strku, zlty, kyp-
ry, vodou nasyteny stredno aZ hrubozrnny s pri-
mesou valdnov do 0.5cm

5.60 - 6.00m - il s vysokou plasticitou, Sedozeleny, pestry
s hnedymi zatekmi Fe oxidov, silne Smuhovany,
pevnej konzistencie

Hladina podzemnej vody narazenad 2.5m p.t., ustdlend 0.92m p.t.

Biologické reaktory su zaloZené v hlbke min.1.20m a maximalne
1.75m v rastlom teréne t.j. piesok ilovity SC S5 s tabulkovou
vypoctovou unosnostou Ryy = 175 kPa pre hlbku zalozenia 1m pre
hlbku 2.0m a v nezamrznej hlbke od upraveného terénu.

Nakolko si biologické reaktory osadené v mierne stipajicom sva-
hu a obidve v¥tané sondy vzdialené od seba 11.2m maju rbézne
hribky jednotlivych vrstiev a nie si v blizkosti biologickych
reaktoroch je bezpodmieneéne potrebné, po odkryti zdkladovej
S8kdry prizvat projektanta statiky a geoldéga na prevzatie zakla-
dovych pomerov.

Pri prevddzani zemnych prac je nutné dodrzat STN 733050 Zemné
prace a wustanovenia vyhlasky &.374/90 zb. O bezpecnosti prace
tech.zar. pri stavebnych précach.

KONSTRUKCNE RIESENIE

Beténové puzdro biologickych reaktorov v tvare valca s
boénym obdlZnikovym roz&irenim rozmeru 1.5x0.85m - vypusta-
cia Sachta - ma dno navrhnuté so zel.bet. dosky s rozmermi
$6.5m, vystuZené sietovinou KARI pri obidvoch povrchoch, do



ktorej sl po obvode osadené kotevné Zelezd pre kotvenie obvodo-
vej beténovej steny a kotvy pre kotvenie smaltovanej néadrize.
Obvodova stena reaktorov hribky 200mm a vypuistacej Sachty
250mm je vybeténovana z betdénu B1l5 a vystuZena sietovinou KARI.

VSetky stavebné upravy biologickych reaktorov je potrebné
riesit podla detailov v architekture.

KAT.OJEM

ZAKLADANIE

Kalojem je zaloZeny na kruhovom monolitickom beténovom za-
kladovom pase £irky 500mm z beténu Bl5 do nezadmrznej hlbky.
Geologicky prieskum vypracovany - Geoprieskum - Slavik, Trnava
- hodnoti dané Uzemie ako podmieneéne vhodné pre zakladanie so
zlozitymi zakladovymi pomerami s pritomnostou vysokej hladiny
podzemnej vody.

Navrhovany Kkalojem sa nachddza bliZ3ie k vrtanej sonde V-1
s nasledovnymi vrstvami:

0.00 - 0.20m - humusovitd hlina - ornica, hneda, tuha

0.20 = 1.10m - il piescity, tmavohnedy, tuhy

1.10 - 1.80m - hnilokal s raselinou, organicky sediment tmavo-
hnedy az hnedy, makky, zapachajici so zbytkami
trstove]j raseliny

1.80 - 2.50m - piesok 1ilovity, tmavosSedy, vodou nasyteny, jem-
nopies¢ity, stredne ulahly

2.50 - 5.20m - piesok dobre zrneny, svetlohnedy so zltkavym od-

: tienom, Kkypry, vodou nasyteny, strednozrnny s

pribidajicou hlbkou primes stréiku do 0.5cm

5.20 = 5.40m - il vysoko plasticky, hnedy, makky

5.40 - 5.70m - piesok dobre zrneny, svetloZlty, Kkypry, vodou
nasyteny

5.70 - 6.00m - il vysoko plasticky, hnedozlty, pestry
so zelenkavym odtieriom, Smuhovany so zatekmi Fe
pevnej konzistencie

Hladina podzemnej vody narazena 1.8m p.t., ustdlend 0.50m p.t.

Kalojem md hlbku zdkladovej &kadry 1.15m od rastlého terénu, &o
je na hranici vrstvy hnilokalu s raselinou, zeminy nevhodnej na
zakladanie. Celud vrstvu je potrebné vymenit za Strkovy vankus,
zhutneny po vrstvach 300mm hrubych na 0.2 MPa. Nakolko sa
v hlbke 1.8m p.t. nachadza spodnd voda, je potrebné pri vymene
nedinosnej vrstvy vodu so zakladovej jamy odcerpavat.

Nakolko je kalojem osadeny v miernom svahu a obidve v¥tané son-
dy vzdialené od seba 11.2m maji rézne hribky jednotlivych vrs-
tiev a nie s v blizkosti biologickych reaktoroch je bezpodmie-
necne potrebné, po odkryti zdkladovej Skdry prizvat projektanta
statiky a geoldéga na prevzatie zdkladovych pomerov.

Pri prevadzani zemnych prdc je nutné dodrzZat STN 733050 Zemné
prace a ustanovenia vyhlasky &.374/90 zb. O bezpeénosti préace
tech.zar. pri stavebnych pracach.



KONSTRUKCNE RIESENIE

Ocelovad nadrz kalojemu je kotvend do kruhovej Zel.bet.dosky
hr.300mm uloZenej na kruhovy padsovy zdklad. Zel.bet.doska mono-
litickd doska je navrhnuta z betdénu B20 a vystuzZend betondarskou
ocelou O 10216-E a O 10425-V. Kotvenie ocelovej nadrzZe a na-
sledné stavebné upravy su zrejmé z vykresovej casti architektu-
ry, pri¢om je nutné dodrzat montdZny a technologicky postup do-
davatela ocelového kalojemu.

Vdetky stavebné upravy kalojemu je potrebné riesit podla de-
tailov v architektire. -

Ostatné technické podrobnosti si zrejmé z vykresovej casti.
Pri akychkolvek zmendch a nezrovnalostiach je nutné prizvat

zodp.projektanta statiky a viest podrobné zdznamy v stavebnom
denniku.

DOLEZITE UPOZORNENIE !!!

PO ODKRYTI ZAKLADOVEJ SKARY JE POTREBNE PRIZVAT PROJEKTANTA
STATIKY A SPRACOVATELA GEOLOGICKEHO PRIESKUMU.

Banska Bystrica Vypracoval
06.1999 . Ing.Rebeka Holéczyova
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1*ZEMIANSKE SADY-COV D 2.2 Biologicke reaktory a kalojem

D.22-BIOLOGICKE REAKTORY A KALOJEM.

TECHNICKA SPRAVA

ti¢el objektu:&istenie splaskovych odpadovych vod-sucast COV
kapacita  : 2 biologické reakrory & 6,0 m
-1 kalojem @ 6,0 m

rozmery : priemer biologického reaktora................... @ 6,00 m
vyska biologického reaktora...............c.ococinicine, 436 m
objem 1 biologického reaktora ..........c.ocoeeeiciiiinnns 122,97 m3

plocha zastavana biologickym reaktororm.............. 122,72 m2
priemer Kalojemu.............ccooiiiiiiiiiiiie, @430m
vySka kalojemu. ... 4,10 m
objern lalolemit. ..o 122,97 m3
plocha zastavana biologickym reaktororm.............. 122,72 m2

TECHNICKE RIESENIE:

a)-Biologické reaktory a kalojem su suast'ou ¢isticky odpadovych v6d.Su to ocelové a)-
smaltované nadrze Biologickeé reaktory su ulozené v beténovom puzdre ,CiastoCne zapustené
do zeme.+0,00 =135,45

b)-Kalojem je osadeny nad terénom. +0,00 =136,85

ZEMNE PRACE

Budu prevadzané v zmysle STN 73 3050 strojne alebo ru¢ne Kolmé vykopy nad 1,50 m musia
byt’ paZené ,alebo zosvahované.Spatné zasypy zeminou sa buda zhutfiovat' po 30 cm vrstvach
na min.0,1 Mpa.

a)-Hlbka zakladovej Skary pre biologické reaktory je - 0,55 = 134,90 m.n.m.

b)-Hibka zékladovej Skary pre kalojem - 2,61 = 134,24 m.n.m.

Pod kalojemom bude vymenena raselinova vrstva v hr.600-podl'a sondy. o priemere d=6,20
m.Této vrstva bude zamenena za Strkovy vankus z rie¢neho Strku ktory bude zhutneny na 0,15
MPa. Spétné zasypy zeminou budud zhutiiované po 300 mm vsrtvach na 0,1 MPa.

Zemina je podl'a IGHP zatriedena do. tried tazitelnosti LIII a IV.Hladina spodnej vody po
ustaleni je vysoka- 2,5 m.Voda nie je agresivna na betonové konstrukcie.

ZAKLADANIE.

Podl'a inziniersko hydrogeologického prieskumu s podmienky pre zakladanie hodnotené ako
podmieneéne vhodné.V zmysle STN 73 1001,&1.20,bod b, ma tzemie zloZité zakladové
pomery.Podl'a STN 73 0036 a podl'a mapy je iizemie v oblasti s moznym vyskytom otrasov VI
°M.CS.

a)-Zakladové 3kara je v hibke -0,55 mm od 135,45 = + 0,00 ,tj.dno biologického reaktora.
Zakladova $kara je v nezamrznej hibke -1,20 m. £
Betonové puzdra pre blologlcke reaktory tvori obvodova betonova stena hr. 200 mm,z betonu ,;.;3?"-2-




2*ZEMIANSKE SADY-COV D 22Biologické reaktory a kalojem

doskou biologickych reaktorov je podkladny beton hr.100 mm ulozeny do Strkového 16zka
hr.100

b)-Zaklad pre kalojem tvori Zelezobetéonova doska hr. 300 mm ,2 4,90 m.z betonu B 20
,polozena na obvodovych zakladovych pasoch Sirky 500 mm.Zakladové pasy z B 15 su
uloZené na $trkovom vankusi hr.600 mm. ( tj.vymenena raselinova vrstva v hr.600-podla
sondy. o priemere d=6,20 m.za $trkovy vankus z rie¢neho $trku.)Tato vrstva bude zhutnena na
0,15 MPa. Spatné zasypy zeminou budi zhutfiované po 300 mm vsrtvach na 0,1 MPa.

HYDROIZOLACIA

Hydroizolacia na podkladnom betone je navrhnuta 1 x IPA a na zelezobetonovej vrstve je
navrhnuta z folie Pe.(alt.Bitagit S + Np,alebo hydrobit).Na zvislych stenach puzdra je
vyvedens hydroizolacia IPA a prevedena primurovka z tehal pinych palenych.Zvisla izolacia je
min.300 mm nad upraveny teren.

ZVISLE OBVODOVE KONSTRUKCIE

a)-Su pri biologickych reaktoroch betonové z betonu B 15 .Steny su navrhnuté hrubky 200
mm a su ukonlené nad terénom min.200 mm Steny betéonového puzdra su odizolované
hydroizolaciou proti spodnej vode a zemnej vihkosti foliou Pe Steny vypustacej Sachty su
hr.250 mm.

Steny biologickych reaktorov su tepelne odizolované tepelnou izolaciou NOBASIL v
hr.50 mm do vysky zapustenia pod zem.V &asti nad terénom je smaltovanej ocelova nadrZ te-
pelne odizolovana NOBASIL-om hr.100 mm .Tato tepelna izolacia je medzi
drevennym roStom pripevnenym k smaltovanej nadrzi a je z vonkajdej strany chranena
trapézovym plechom KOB 1001 Proti zatekaniu dazd'ovej vody je vrch puzdra chraneny
oplechovanim po obvode nadrze pozinkovanym plechom hr.0,6 mm.

Po vybudovabi zakladovej Zelezobetonovej dosky a stien sa osadi ocelova smaltovana
nadrz.Dno nadrze sa vybeténuje z vodohospodarskeho beténu VH B15.

b.)-Kalojem nema zvislé steny-puzdro.

ZAMOCNICKE VYROBKY:

Su to poklopy nad vypy3tacimi 3achtami biologickych reaktorov ozn.“a" a poklop pri kalojeme
om“lbt‘.

Poklopy su z ocel'ového ryhovaného plechu hr.4 mm s ovalnymi vystupkami,vystuzené po
obvode 3-och stran paskovou ocelou.Pre manipulaciu s poklopmi si v plechoch vyvrtané
otvory pre osadenie manipulatnych 6k.V homnych hranach stien tychto Sacht su ocelove
uholniky 50 x50 x 4,kotvené ocel'ovymi pracfiami dl. 120 mm po 500 mm.

OCHRANA PRED HLUKOM:

Prevadzka biologickych reaktorov a kalojemu je nehlu¢na.Nie je potrebna zvlastna ochrana
proti hluku.

OCHRANA PROTI KOROZII:

Je rieSena tovarenskou upravou pri vietkych kovovych prvkoch.Nadrze st smal-
tované,ocel'ové schodiste a lavka nad reaktormi si upravené zarozinkovanim.Oplechovanie je
z pozinkovaného plechuktory je potrebné po  zoxydovani vrchnej vrstvy(cca 1- 3
rokoch)chranit' naterom Podl'a stupiia agresivity(STN 03 8240) je potrebné natery opakovat
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po 2-3 rokov.Min.pocet naterov je 5.(1x zakladny miniovy nater+3 X vrchny nater olejovy
+uzatvaraci nater emailovy.).

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA _

Pri vystavbe su urené vyhlaskou ¢€.374/1991 Zb. a SUBP a SUB.Ocelové nadrze su po
obvode uzemnené ako ochrana pred bleskom.

Rie$enie poziarnej ochrany a ani civilnej ochrany nie nutné.

UPOZORNENIE:

PRI ODOKRYTi ZAKLADOVYCH SKAR JE POTREBNE PRIZVAT GEOLOGA A
PROJEKTANTA STATIKY!
Ocel'ové smaltované nadrze,ocel'ové schody a lavky st dodavkou technologie.

V Banskej Bystrici 27.5.1999 Vypracovala:Ing arch.Bakitova Eva

Jodarn~



